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BAJADAS EXISTENTES

- SUBIDA 1: Impulsión caño H° G° Ø 75mm. LLP subida Ø 75mm CV caño H° G° Ø 32mm.

- Colector  tanque reserva contra incendios C H° G° Ø 152mm 2 LLP Ø 152mm.

- VL para cada Tanque Ø 50mm.

- 5 Bajadas Suministro sevicio contra incendios C H°G° Ø 100mm.

- Colector  tanque reserva para consumo C H° G° Ø 100mm 2 ruptores de vacío Ø 50mm.

- BAJADA 1: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 50mm, ruptor de vacío Ø 32mm. LLPØ 50mm.

- BAJADA 2: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 38mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 38mm.

- BAJADA 3: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 38mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 38mm.

- BAJADA 4: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 38mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 38mm.

- BAJADA 5: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 50mm, ruptor de vacío Ø 32mm. LLPØ 50mm.

- BAJADA 6: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 32mm, ruptor de vacío Ø 19mm. LLPØ 19mm.

- BAJADA 7: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 32mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 32mm.

- BAJADA 8: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 19mm. LLPØ 19mm.

- BAJADA 9: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 19mm. LLPØ 19mm.
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1 BAJADA 1

ALIMENTACIÓN INODOROS A

VÁLVULA CPPL Ø 100mm

BAJADA 6

ALIMENTACIÓN SANITARIOS

PUBLICOS CPPL Ø 50mm

TANQUE EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO. SE REPARARÁ Y SE DISPONDRÁ EN EL

INTERIOR DEL MISMO UN TANQUE DE PRFV ALOJADO EN CADA UNO DE LOS

COMPARTIMENTOS.

CAPACIDAD TOTAL DE RESERVA 80.000 lts.

CAPACIDAD DE RESERVA PARA CONSUMO 40.000 lts.

CAPACIDAD DE RESERVA PARA SERVICIO CONTRA INCENDIOS 40.000 lts.

BAJADAS A MODIFICAR:

- BAJADA 1: Suministro sevicio para consumo C PPN Ø 100mm, desde colector existente

mediante niple roscado H° G°. Ruptor de vacío CPPN Ø 32mm. LLP general Ø 100mm.

- BAJADA 6: Suministro sevicio para consumo C PPN Ø 50mm, desde colector existente

mediante niple roscado H° G°. Ruptor de vacío CPPN Ø 19mm. LLP general Ø 50mm.
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BAJADAS EXISTENTES

- SUBIDA 1: Impulsión caño H° G° Ø 75mm. LLP subida Ø 75mm CV caño H° G° Ø 32mm.

- Colector  tanque reserva contra incendios C H° G° Ø 152mm 2 LLP Ø 152mm.

- VL para cada Tanque Ø 50mm.

- 5 Bajadas Suministro sevicio contra incendios C H°G° Ø 100mm.

- Colector  tanque reserva para consumo C H° G° Ø 100mm 2 ruptores de vacío Ø 50mm.

- BAJADA 1: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 50mm, ruptor de vacío Ø 32mm. LLPØ 50mm.

- BAJADA 2: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 38mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 38mm.

- BAJADA 3: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 38mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 38mm.

- BAJADA 4: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 38mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 38mm.

- BAJADA 5: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 50mm, ruptor de vacío Ø 32mm. LLPØ 50mm.

- BAJADA 6: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 32mm, ruptor de vacío Ø 19mm. LLPØ 19mm.

- BAJADA 7: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 32mm, ruptor de vacío Ø 25mm. LLPØ 32mm.

- BAJADA 8: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 19mm. LLPØ 19mm.

- BAJADA 9: Suministro sevicio para consumo C H°G° Ø 19mm. LLPØ 19mm.
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1 BAJADA 1

ALIMENTACIÓN INODOROS A

VÁLVULA CPPL Ø 100mm

BAJADA 6

ALIMENTACIÓN SANITARIOS

PUBLICOS CPPL Ø 50mm

TANQUE EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO. SE REPARARÁ Y SE DISPONDRÁ EN EL

INTERIOR DEL MISMO UN TANQUE DE PRFV ALOJADO EN CADA UNO DE LOS

COMPARTIMENTOS.

CAPACIDAD TOTAL DE RESERVA 80.000 lts.

CAPACIDAD DE RESERVA PARA CONSUMO 40.000 lts.

CAPACIDAD DE RESERVA PARA SERVICIO CONTRA INCENDIOS 40.000 lts.

BAJADAS A MODIFICAR:

- BAJADA 1: Suministro sevicio para consumo C PPN Ø 100mm, desde colector existente

mediante niple roscado H° G°. Ruptor de vacío CPPN Ø 32mm. LLP general Ø 100mm.

- BAJADA 6: Suministro sevicio para consumo C PPN Ø 50mm, desde colector existente

mediante niple roscado H° G°. Ruptor de vacío CPPN Ø 19mm. LLP general Ø 50mm.
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