— Estructura s/calculo
parrilla equipo para luces.

1.10

— Cafio estructural
s/calculo de estructura

— Viga de H°A°
s/calculo de estructura.

— Cafio estructural s/calculo de [ Dado de Hormigon

estructura para telon corredizo. s/calculo de estructura

o
-
—

1LLIMHMMMIM

N

r—

1{10

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\

4.00

[T (NN} N8 N8 N8 N8 [N} N8 N8 N8 AR
L L L L L L L L L L L -~
4 1.10 7 1.10 7 1.10 1.10 4 # 1.10 # 7 1.10 7 1.10 # 1.10 4 1.10 2
14.00 1
.20

o
N
QN

Grilla Modular de 1.10x1.10mts.

DETALLE DE ESTRUCTURA MARQUESINA SOBRE ESCENARIO
Y VIGA HA NUEVA BOCA DE ESCENARIO

>
7>
/\‘8;\

«<— Eje medianero

Cubierta s/detalle de
cubierta sala de lectura.

Canalate de chapa

Cafio estructural

/detalle.

Escalera

b

30

BAJE

= =

Telon de fondo con trg

_¢+9

.82

s/calculo de estructura
Carpinteria existente.

tamiento ignifugo

284

o
M
o

o
~

< Mamposteria nueva
wadeRA de ladrillo coman.

SALA DE CONTROL

0.15
4,*
. . . -

Bombollnos y patas con tratamiento ignifugo

Cortina intermedio y bambalinas con tratamiento ignifugo

ESCENARIO

Telon de boca con flecos y Bambalinon con tratamiento ignifugo

Pantalla de proyeccion {

29

rasera retractil

Puerta trampa

2 NUEVO ESCENARIO ENTABLONADO
con guarda butacas y estructura

A'G* S/ETP.

|_—1

Escalera de madera
existente.

Proyeccion dado de H°A*
s/calculo de estructura.

Seguidores sobre estructura
de palcos

PLANTA ESCENARIO
esc 1:50

Sequidores sobre estructura
de palcos

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Piblica

Direccién Nacional de Planificacién y Disefic de Obra Publica

= Ministerio del Interior,
b Obras Publicas y Vivienda

*7 Presidencia de la Nacion

W —
Beneficiario :

x «

3 =+

i;: % Obra: Biblioteca Pupular del Parana Plano N°

% ﬁ Plano: Detalle Escenario D E-O 1

2 L

% oc Fecha: Enero 2019 Escala: 1:50 Reviso:

B A PLANO-2019-80173011-APN-DN

ref \M66 Kevnlan.dwa
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+20.40

Cubierta de chapa galvanizada nueva.

Tejuela ladrillo de techo existente
Alfajia de madera existente

Tensor metdlico existente

Cabriada Metalica Existente

Tensor de estructura Recalce
IE6

Estructura de Recalce
IE6

Estructura de Recalce _|[$J|

:j]—:l III! I1_J II/IIJ! Il

Cielorraso existente con
estructura de recalce.

Cielorraso existente con
estructura de recalce.

Babeta zinqueria chapa galvanizada

Losa Existente. N* 22 soldada c/estafio.

Viga de HA* s/calculo de estructura Viga de HA* s/calculo de estructura \
Tapa de cierre madera Tapa de cierre madera § \\ 2
—\ A NN g

Reja metalica AA

Reja metalica AA J 2

Cenefa Frente madera / '
Equipo Aire Acondicionado /
Reja metalica retorno A.A /
Refuerzo p/telon s/calculo de estructura :

Cafio estructural s/calculo de estructura.

Cenefa Frente madera

Equipo Aire Acondicionado

Reja metalica retorno AA

Refuerzo p/teldn s/calculo de estructura

Cafio estructural s/calculo de estructura.

6.20

3.80
3.80

. . o
Parrilla p/eq. luces s/calculo de estructura. Parrilla p/eq. luces s/calculo de estructura. g
p Telon
Telon ' '
. _ Viga metdlica con UPN
Mampara metdlica existente s/calculo de estructura. ,

Nuevo escenario s/ETP incluye nueva escalera
y lugar de gquardado para butacas

Nuevo escenario s/ETP incluye nueva escalera
y lugar de guardado para butacas Puertd' Butacps

[

CORTE ESCENARIO/PASAIJE B-B / CORTE ESCENARIO C-C
esc 1:50 esc 1:50

28 28
Eje medianero m

Escalera s/detalle de herreria.

galvanizada N* 22 soldada
¢/estafio. Forma
triangular variable.

Babeta zinqueria chapa \

Losa existente.

Cubierta de chapa nueva 7 / / S W/

sobre caja escalera L

M
i

Perfiles existente empotrados
en viga H°A" nueva.

Mk

Cielorraso de yeso aplicado
sobre estructra de madera.

Aislante térmico
lana de vidrio 50mm.

Cierre madera.

Cafio estructural s/calculo
de estructura.

Boca escenario ampliada

Caja de escalera

Entramado madera existente.

Losa existente W +8.50

Muro medianero_ existente T

CORTE TRANSVERSAL A-A 72
esc 1:50
s, o . 5 = < 4 oy ra £ ini 1 i
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION. Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacién de Obra Piblica \ ggﬁr';’;e;hobﬁggéntevrﬁ;énda
Direccién Nacional de Planificacién y Disefio de Obra Publica g? p id A é la N -
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE = res' enCIa e a aCIon
Beneficiario
@ TREVSION [ FECHA JDESCRIPCION
=
% Obra: Biblioteca Pupular del Parana Plano N°
E Plano: Detalle Escenario D E'O2
oc Fecha: Enero 2019 Escala: 1:50 Reviso:
D c B A PLANO-2019-80173011-APN-DNPY DOP#MI
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Propuesta para cubierta s/Salon de Lectura,
retirando la existente.

+15.35

Muro Contrafrente

)L

Volimen "Pasaje”

/

| =
e
“

6.20

Faldon en contrapendiente

' Canaleta a inptalar

Desagiie Pluvi

Situacion Actual Pasadizo del Escenario y
Cubierta Existente

La Propuesta es rescatar la claraboya,
optimizando la iluminacién cenital.

|

Corte transversal

Planta de techos.

N
Y -
L 7
|4 — —]
<
-
N L

} k: & B '/ | { SR RS SUNERER A RN N\
Situacion de la cubierta y claraboya existente.
La Propuesta respeta los niveles actuales de
cubierta y claraboya existentes.

N 7z
= <

N

54 56
LUCERNARIO SALON DE LECTURA

CUBIERTA 4

Cumbrera /
/ll_ N
N L RONRTTRRRINNNRAN \ SN kE : : \\ CUBIERTA SALON-DELECTURA : LTI I ITEVEF N R ERER
. \\
En el caso de construir un sobretecho sobre \ En el caso de agregar un sobretecho, se

la cubierta existente, se extrangularia \

WCondleta o instoler deberia elevar las cargas perimetrales de
el ventanal perimetral del lucernario

mamposteria

£t Ministerio del Interior,
Obras Publicas v Vivienda

Presidencia de la Nacién

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION. Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica

Direccion Nacional de Planificacién y Disefio de Obra Publica

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN .
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. Beneficiario:
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

g
g
= 2 REVISION FECHA DESCRIPCION
= ) — .
3 = Obra: Biblioteca Pupular del Parana PLANO-2019-80173011-APN-DPNPYDOP#
5 E Plano: Detalles Cubiertas Sala de Lectura DE-O3
2 [
% o Fecha: Enero 2019 Escala: 1:50 Revisé:
Pagina 14 de 22
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DIMENSIONES HOJA: ISO A1 (840 X 594)

REFERENCIAS

B A
Cumbrera de chapa
galvanizada de cierre.
Vidrios laminados de sequridad [ 10 Carpinterias [ Cafio estructural nuevo [ 3 Carpinterias
top sol reflejante.
Babeta zinqueria chapa
galvanizada N* 22
soldada c/estafio.
Cafio estructural nuevo
s/calculo de estructura. - 059 o 059 o 059 o 059
778
VISTA LUCARNA SOBRE SALA DE LECTURA
esc 1:50
DETALLE CORTE LUCARNA
esc 1:50
0.18
262 262 o 256 256
4 4
e %
% 4
4 4
e *
ni— fF— Paramento vertical T !
g cierre de chapa ) =
S fijado a cafio tubular N
3 de 50x70mm. 3 . _
= n Vidrios laminados
- & de sequridad 3+5
& S| con proteccion
+ Hierro angulo existente. +t solar tipo top sol
3 3 reflejante.
= +
:i_ i Cumbrera de cierre.
S s Hierro angulo existente.
2
=T 5.30
262 5;|b° 262
CUBIERTA LUCARNA SOBRE CUBIERTA LUCARNA SOBRE
SALA DE LECTURA SALA DE LECTURA
esc 1:50 esc 1:50
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION. Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica Ministerio del Interior,

Direccién Nacional de Planificacion y Disefio de Obra Publica

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

.

Obras Publicas y Vivienda
Presidencia de la Nacion

Beneficiario:

REVISION FECHA DESCRIPCION

Obra: Biblioteca Pupular del Parana

Plano N°

Plano: Detalle Lucarnas

DL-01

Fecha: Enero 2019 Escala: 1:50 Reviso:

PLANO-2019-80173011-APN-DNPY D(

DPHM |

Pagina 15 de 22



Conducto de ventilacion

Conducto de ventilacion
existente de hierro.

| 'i" T Vidrios laminados de sequridad T /b{; Vidrios laminados de sequridad
+3 con proteccion solar tipo o +3 con proteccion solar tipo
H ” 3+3 tecci lar ti B ”‘ 3+3 tecci lar ti
..nu||H|||||m|HH Il ||||| ||||| I HH\||!|H||mm...... top sol reflejante. + il [N top sol reflejante.
Perfil de hi o~ — Carpinteria hoja de abrir.
e T L [ ApAREJO A MANNELA para
qulo — @
. / \ ~ k A desplazamiento
| | Perfil doble T riel de desol . de lucarna. A RESTAURAR
erti dopie | nel de despiazami Perfil doble T riel de
A RESTAURAR desplazamiento de lucarna. )
VISTA LATERAL VISTA LATERAL
esc 1:50 esc 1:50

16 16
370 f39+39 107 39+39
=T T T1le L -
\ /_ | 5-\!\\‘

Perfil doble T riel

19
32T~

= Vidrio laminado 3+3mm.
Hojas de abrir.

194

97
el RN
\__//

~ Perfil de hierro fl N —
angulo existente

16

Vitral existente sobre estructura ' | ”|”H”““|||lln N |

A
/ \ hierro sobre foyer Planta alta. a restaurar

APAREJO A MANIVELA para desplazamiento «
A RESTAURAR

304—62— —TSZ
iy

DETALLE LUCARNA SOBRE FOYER SALON DE ACTOS CUBIERTA LUCARNA SOBRE FOYER
esc 1:50 esc 1:50

Conducto de ventilacion
existente de hierro.

LR

|||||| N—L~
L7 N 63

Vidrios laminados de sequridad
3+3 con proteccion solar tipo
top sol reflejante.

—Vidrio laminado 3+3mm.

A

o) LA Y7
% 1) I

— Vitral existente sobre estructura
hierro sobre escalera a restaurar.

—Perfil de hierro
angulo existente

TQQTJVQTWTEQT

Hojas de abrir.

t—72—-53—+

Perfil de hierro angulo existente

LUCARNA S/ ESCALERA CUBIERTA LUCARNA VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

esc 1:50 esc 1:50 esc 1:50 esc 1:50
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION. Secretaria de Planificacién Territorial y Coordinacién de Obra Publica Ministerlo del Interlor,
- h e - . Obras Publicas y Vivienda
Direccién Nacional de Planificacién y Disefio de Obra Publica & p d . d | N . s
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN " res' enc Ia e a a C I 0 n
=3 SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN ..
! TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. Beneflmarlo:
é TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
g", TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.
g 2 REVISION FECHA DESCRIPCION
2} =
<§( % Obra: Biblioteca Pupular del Parana Plano N°
@ o
& e Plano: Detalle Lucarnas DL-O2
2 L
% oc Fecha: Enero 2019 Escala: 1:50 Reviso:
D c B A PLANO-2019-80173011-APN-DNPY DOP#MI
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2 x Subt. 2xSubt.
1x (4x16 mm?2) + 1x (4x4 mm?) + T 4 x16 [mm?] + 4x6 mm? + T
a Planta Auditorio / a Planta Auditorio
q
R I — I —
J_| |J o o T \ |:'| / oo [} o [} [} ] o [} o — - - —
Balcén / pasarela quardado .
| Balcon / pasarela guardado
] N—
D PVC 40[mm]
(] (] 2xSubt.
| E— 4% 16 [mm?] + 4x6 mm? + T/.
] — de Planta Baja
[—F—t—n /0 =1
2 X Subt. D
1X (4x16 mm?) + 1x (4x4 mm?) + T \ \ 37
de Planta Baja
I I

PVC 25[mm]
2x4+T
de Planta Baja

1 I ]
>~
~
\ L —
= | ° ——
] — J
S
P
(ﬁ Balcén / pasarela quardado
LI O [u] O oo O o O O O o [ | o R J— R
_l — — —
esc.1:100
PVC 40[mm]
2 x Subt.
1X (4x16 mm?) + 1x (4x4 mm?) + T
IAcometida eléctrica a Planta Entrepiso
ubterranea de dobley ——PVCL10-mm—— —RVCL10-mm—— PVC TT0 M PVC TI0 M
aislacion o a o vacios para futura ampliacién R - vacios pal:l;a futura:almpllacmn o - vacios para futusa ampliaejon o o o vacios para futura ampliacién
[ . . — m— I | [ I T— T T T T il o Q J
St TG TPAT PVC 110[mm] TSM 3 x Subt. e \ ‘
Ax50+T] Subt. 5 x Subt. TS1 4x16 mm2 + 4x6 mm? + 4x4 mm?2 + T 3% Subt, —

3x70+1x35+T 1x(4x16 mm?)+4x6 mm?

+3x(4x4) mm2 + T

4 x Subt. H Y |
4x16 mm? + 4x6 mm? + 2x(4x4) mml . (GE
it
o
PVC 32[mm] ™ ] 1
Subt. L
4x4 mm? +T
M
o~ L

a Planta Entrepiso
4x16 mm? + 4x6 mm? + 4x4 mm?+ T PVC 40[mm]
2xSubt.
4 x 16 [mm?] + 4x6 mm?2 + T,

710 O O 1 O O O O O

U U U U U U U U
E

[o 4

—T

Subt.
4x4 mm? +T

[ ]

— ]
l\—I_.r

| |

< soorern

05 ll
] L

R
I MN
\% AL

PVC 25[mm]
2x4+T

Subt.
4x4 mm? + T

]

A\
\ Y

4 x PVC 20[mm]

2x2.5+T

19 = ﬁ!‘
R O & N 3k
= || | 0 NP
= an
OHTS4 \\o /— @ @ @ @ @ B 'ﬁ!
PVS?;)Z[mm] / || 55
Subt. ammT — KL g
ms i B _ _ o _ _ _f oo [T T T T T T T T T 4
g i ! !
Instalacion licitada Canalizacion vacia para Instalacion
PLANTA BAJA proxima etapa
esc.1:100
i s N L i inisterio del ior,
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION. Secretaria :icree::!g::\T;Eia:)t:‘lﬁr;:::::g:gn\i (ézg;?;:ag:;?anpgﬁigbra Publica é gw;;;e;hobli:a;n;evrﬁiren ol y
7 Presidencia de la Nacion

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN ..
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. Beneficiario:
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

REVISION FECHA DESCRIPCION

Obra: Biblioteca Pupular del Parana PLANO-2019-80173011-APN-CRmNYOPH

Plano: Instalacion Eléctrica- Alimentadores IE-O1

DIMENSIONES HOJA: ISO A1 (840 X 594)

REFERENCIAS

Fecha: Enero 2019 Escala: 1:100 Reviso:

Paginal7 de 22




Subt.
4x16 mm2 + T
0 [ o | P
o [} — o o 1xSubt.
Ax4+T 4

B

— PVC
2xSubt.
4x4+T

ﬂ TAAC

o 1xsubt.
Ax4+T

lampara Led
3000 °K

DIMERIZABLES

lampara Led
3000 °K

DIMERIZABLES

4

lluminacion[2] lluminacion[3]

lampara Led
3000 °K

DIMERIZABLES

B
8]
%\

A
b4

N\ g
78N
v

L . lluminacién Circulo Central
3000 14 |

(@
Y
B

o=

_.
%]
@

N

: lluminacion[1] lluminacion([4] ‘
M lampara Led lampara Led
v 3000 °K 3000 °K
ieu DIMERIZABLES DIMERIZABLES
-

lxxSubt. l:

2x4+T [o] o]
] — j—ﬁ ‘ v

= o = (=] = o = = o O

L ] 1 | | | J

PLANTA PALCO SALON DE ACTOS - TERRAZAS

Bandeja portacables perforada
galvanizado 200

lgxglgbt.
IIuminaci)((m'Auditorio /,7
i / ’ Il
[ [ [ | a [ Dimmer luces Ho
— 14 0 1 /,
= P! R RIRIRYR s
Artefadto existente|™* D D Q D VG 20[mm
es.lt,a’arl:]\r‘ag el PYC 25l zsz5+T// |i>
1] m
H | 6000 K— PVC 20[mm] ) jh\_ [ Sxdr
T 2x1.5+T h / || R g1 PVC 25[mm]
= ~ 2x4+T
§ — h L L \/ | VC 20[mm] -
|| BT .
— N N\ ke
@ Pvzilz'gﬂm B Lampara Led | P
2 3000 °K PYE 25[inm] Pve-dofm]
Tecla histérica ey @;10 D DIMERIS D D D P b, 225451547
\ < > <
- :I P /\11 10 D D D D D D D B1@
\ PVC 25[mm] PVC 25[m
— Artefacto exism R | | d D 2x4+ 24T
restaurar colocando eemplazar colocando [ *Cl<, ';:) PVC 20[mm] CT
lampara Led tecla historica retlrada\ / 2x2.5+Bx1.5+T
N 3000 °K segun la inspeccién 0 N t L__) o ,,;,; \G 25fmin)
9 ¥ a— L — Q X4+ AA 2X4+T)
= 1 =
Reemplazar colocando @ \i Artefacto existente '{ +c ;l:)v 60 W - C'<1 =
tecla histdrica retirada restaurar colocando D ‘:I ‘:I - — ‘:I N
L] egun la inspeccion lampara Led PVC 25[mm] lampara Led \:| D |:| —’ | -’ ¢z 31 S 25{mii- L <] |i>
o +
Artefacto existente 380 PoR 2x4+T é 3000 °K 8 T |
emplazarlo coloca Crvc D D D "'Cl, ,li)* Cl<,
idem artefacto con lampara @ 8 é Vzizzg[gm] = bvC 25(m{p]
o . PYC 2
3000 °K 8N, oxd+ 2x4+T
Tecla histdrica Reemplazar colocando / "f= ® \
O tecla historica retirada “)(. "C: ;,:)* PVC 20[mm] C<:
— segun la inspeccion 2x2.5+Bx1.5+T
R PY/C 2!
:I \ 2nar B1 JVLz 4 T
— XA+
® A Thes @ : Q& o I 4
Hes Artefacto existente ' N6 [ 7 PV C 2!
reemplazarlo colocando ~ F1®55E 20mm] Y b 2x4 M
idem artefacto con lampara Led a h\storica T [2resaxLse Lampara Led
Tecla histérica 3000 °K 3000 °K /K_: _y
) DIMERIZABLES
) i X Q \ PV 20[mm] m
r\ O Q i\ 2053054\ [\
_—
\ I
[ — i
NP mm] ||
Tecla historica Q Q ﬁ@: |i>
@ g Se
L1 % - 15000 Kcal/h. - % Q Q Q m ] Saly/-
,—l A o
= "| Tecla historica o o 0O 2x2.5+T o =] [=] [=] [ = /,7§ QZjE AN

PLANTA SALON DE ACTOS

Ministerio del Interior,
Obras Publicas v Vivienda

Presidencia de la Nacién

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION. Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica
Direccion Nacional de Planificacién y Disefio de Obra Publica

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN ..
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. Beneficiario:
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

g
§ 2 REVISION FECHA DESCRIPCION
é % Obra: Biblioteca Pupular del Parana PLANO-2019-80173011-APN-DRPENYOPH
% ﬁ Plano: Instalacion Eléctrica- Alimentadores IE-02
% = Fecha: Enero 2019 Escala: 1:100 Reviso:
Pagina 18 de 22




DIMENSIONES HOJA: ISO A1 (840 X 594)

|
o
o M ™ Bandeja portacables perforada If‘>
N L7 galvanizado 200
///// 1. LT T/ yAAIS ALY IS
:I h. salida; /
| Nivel zocalo
Palco
PVC 110[n/ Bandeja portacables perforada
Bandeja pdttacables perforada galvanizado 200
%:I/anizado 200
/
O el N N
< v e
° A ™ Bandeja portacables perforada
N 4 galvanizado 200 If‘>
o
o

PLANTA BAJO CUBIERTA

REFERENCIAS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacion de Obra Publica
Direccion Nacional de Planificacién y Disefio de Obra Publica

Ministerio del Interior,
Obras Publicas v Vivienda
7 Presidencia de la Nacidén

REVISION

FECHA

DESCRIPCION

Beneficiario:

Obra: Biblioteca Pupular del Parana

PLANO-2019-80173011-APN-DRENDOP#

Plano: Instalacion Eléctrica- Alimentadores

|E-03
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REFERENCIAS DESAGUE CLOACA:
@ CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BARO DAMAS NIVEL AUDITORIO
@ CARO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO CAMARIN NIVEL ENTREPISO

©)) (N) [0)) (W) (=
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00)) (O () (N

10) DESAGUE DE CUBIERTA SOBRE AUDITORIO Y EMBUDO LOSA TANQUES

REFERENCIAS AGUA FRIA:
@ ALIMENTACION AGUA DIRECTA
@ IMPULSION DE AGUA DIRECTA A TANQUES RESERVA FRENTE
BAJADA DE AGUA A BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO Y BANO DISCAPACITADO NIVEL P.B
BAJADA DE AGUA A BANO DAMAS NIVEL AUDITORIO Y OFICCE NIVEL P.B
BAJADA DE AGUA A BANO CAMARIN NIVEL ENTREPISO Y VALVULAS BARO EN P.B EX ARCHNO
BAJADA DE AGUA ALIMENTACION SISTEMA DE DILWIO
@ IMPULSION DE AGUA DIRECTA A TANQUES RESERVA FONDO
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REFERENCIAS AGUA FRIA:
REFERENCIAS DESAGUE CLOACA: REFERENCIAS DESAGUE PLUVIAL: @ ALIMENTACION AGUA DIRECTA
@ CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BARO DAMAS NIVEL AUDITORIQ 1 2 DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA Y CUBIERTA AUDITORIO @ IMPULSION DE AGUA DIRECTA A TANQUES RESERVA FRENTE
@ CARNO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO 3 4 DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA @) BAJADA DE AGUA A BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO Y BARO DISCAPACITADO NIVEL P.B
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BARO CAMARIN NIVEL ENTREPISO 5 6 DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA @ BAJADA DE AGUA A BANO DAMAS NIVEL AUDITORIO Y OFICCE NIVEL P.B
7 8 DESAGUE DE CUBIERTA ESCENARIO/ESCALERA Y CANALETAS CUBIERTA SALA DE LECTURA BAJADA DE AGUA A BANO CAMARIN NIVEL ENTREPISO Y VALVULAS BANO EN P.B EX ARCHIVO
DESAGUE DE L* A PPA PVC 40 mm 9)) (10) DESAGUE DE CUBIERTA SOBRE AUDITORIO Y EMBUDO LOSA TANQUES BAJADA DE AGUA ALIMENTACION SISTEMA DE DILUVIO
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CONEXION VAI 1”

DISTRBUCION A VAL 3/4”
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CARERA PRINCIPAL PVC 110 mm
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1 LLP 3/4° PARA VAL

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

LAS DESCARGAS SE UNEN A LA INSTALACION EXISTENTES

Secretaria de Planificacion Territorial y Coordinacién de Obra Publica
Direccién Nacional de Planificacién y Disefio de Obra Publica

£% Ministerio del Interior,
Obras Publicas y Vivienda

Presidencia de la Nacidon

DIMENSIONES HOJA: ISO A1 (840 X 594)

REFERENCIAS

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.
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REFERENCIAS AGUA FRIA:
REFERENCIAS DESAGUE CLOACA: REFERENCIAS DESAGUE PLUMIAL: @ ALIMENTACION AGUA DIRECTA
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO DAMAS NIVEL AUDITORIO 1)) ((2)) DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA Y CUBIERTA AUDITORIO @ IMPULSION DE AGUA DIRECTA A TANQUES RESERVA FRENTE
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO 3)) ((4)) DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA @ BAJADA DE AGUA A BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO Y BANO DISCAPACITADO NIVEL P.B
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO CAMARIN NIVEL ENTREPISO 5)) ((6)) DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA BAJADA DE AGUA A BANO DAMAS NIVEL AUDITORIO Y OFICCE NIVEL P.B
7)) ((8) DESAGUE DE CUBIERTA ESCENARIO/ESCALERA Y CANALETAS CUBIERTA SALA DE LECTURA BAJADA DE AGUA A BARIO CAMARIN NIVEL ENTREPISO Y VALVULAS BANO EN P.B EX ARCHNO
9)) (10) DESAGUE DE CUBIERTA SOBRE AUDITORIO Y EMBUDO LOSA TANQUES BAJADA DE AGUA ALIMENTACION SISTEMA DE DILUMO
@ IMPULSION DE AGUA DIRECTA A TANQUES RESERVA FONDO
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REFERENCIAS AGUA FRIA:
REFERENCIAS DESAGUE CLOACA: REFERENCIAS DESAGUE PLUVIAL: @ ALIMENTACION AGUA DIRECTA
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO DAMAS NIVEL AUDITORIO 1)) ((2)) DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA Y CUBIERTA AUDITORIO @ IMPULSION DE AGUA DIRECTA A TANQUES RESERVA FRENTE
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO 3)) ((4)) DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA BAJADA DE AGUA A BANO CABALLEROS NIVEL AUDITORIO Y BANO DISCAPACITADO NIVEL P.B
CANO DESCARGA Y VENTILACION BAJADA DE BANO CAMARIN NIVEL ENTREPISO 5)) ((6)) DESAGUE DE EMBUDO TERRAZA @ BAJADA DE AGUA A BARIO DAMAS NIVEL AUDITORIO Y OFICCE NIVEL P.B
7)) ((8)) DESAGUE DE CUBIERTA ESCENARIO/ESCALERA Y CANALETAS CUBIERTA SALA DE LECTURA BAJADA DE AGUA A BANO CAMARIN NIVEL ENTREPISO Y VALVULAS BARO EN P.B EX ARCHNO
9)) (10) DESAGUE DE CUBIERTA SOBRE AUDITORIO Y EMBUDO LOSA TANQUES BAJADA DE AGUA ALIMENTACION SISTEMA DE DILUVIO
@ IMPULSION DE AGUA DIRECTA A TANQUES RESERVA FONDO
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PLANTA BAJO CUBIERTA SALON DE ACTOS-ESTRUCTURA CIELORRASO
esc.1:100
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION. Secretaria de Planificacién Territorial y Coordinacién de Obra Publica Ministerio del Interior,
R . e - o Obras Publicas y Vivienda
Direccién Nacional de Planificacién y Disefio de Obra Publica p d R d | N ..
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN - res' e n C I a e a a C I o n
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN T
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. BeneﬁCIarlo:
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.
REVISION FECHA DESCRIPCION
Obra: Biblioteca Pupular del Parana PLANO-2019-80173011-APN-DPNPYDOP#
Plano: Instalacion Sanitaria IS-02




	Numero_12: 
	Pagina_12: 
	Numero_13: 
	Pagina_13: 
	Numero_14: 
	Pagina_14: 
	Numero_15: 
	Pagina_15: 
	Numero_16: 
	Pagina_16: 
	Numero_17: 
	Pagina_17: 
	Numero_18: 
	Pagina_18: 
	Numero_19: 
	Pagina_19: 
	Numero_20: 
	Pagina_20: 
	Numero_21: 
	Pagina_21: 
	Numero_22: 
	Pagina_22: 


