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86.03 84.21 82.16 80.82 79.82 78.54 77.04 75.19 73.16 71.69 70.42 69.58 68.98 68.18 67.22 66.25 65.72 65.19 64.18 62.34 60.80 58.76 56.74

CAM-5

CAM-7SUM4-7

CAM-3

SUM4-6

SUM4-4
T04-04A

L=48.04 - i= 1.22%
Hº Ø1.00

CI: 75.97- CF: 75.38

T04-6A
L=55.03 - i= 1.38%

Hº Ø1.00
CI: 70.09- CF: 69.33 T04-6B

L=54.05 - i= 1.35%
Hº Ø1.00

CI: 67.93- CF: 67.20

T04-2A
L=46.51 - i= 1.27%

Hº Ø1.00
CI: 82.39- CF: 81.80

T04-10
L=40.85 - i= -0.98%

Hº Ø1.20
CI: 63.27- CF: 62.87

T04-9A
L=51.45 - i= 1.17%

Hº Ø1.20
CI: 66.10- CF: 65.50

T04-04B
L=48.04 - i= 1.23%

Hº Ø1.00
CI: 72.81- CF: 72.22

T04-2B
L=46.49 - i= 1.29%

Hº Ø1.00
CI: 79.20- CF: 78.60

CAM-4
T04-9B

L=48.55 - i= 1.17%
Hº Ø1.20

CI: 64.47- CF: 63.90 T05-01
L=53.44 - i= 1.33%

Hº Ø1.20
CI: 59.77- CF: 59.06 T05-02

L=96.03 - i= 0.92%
Hº Ø1.20

CI: 57.86- CF: 56.98

CAM-6

SUM4-2

CAM-1

CAM-2

SUM4-9.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO RICO

DESAGÜES PLUVIALES
PERFIL TRANSVERSAL CONDUCTO C4

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO

1:1000Escala:

PROVINCIA DE MISIONES

Fecha: Junio 2021 Plano Nº:

DP-04
Revision: Formato A1



3.00 3.00

1.0
0

1.0
0

ESCALA  S/E

12 21 1

1 JUNTA de  CONTRACCION

2 JUNTA de  DILATACION

PLANTA  BADEN

0.12

0.3
3

0.1
5

0.1
5

0.03
0.21 0.120.12

0.65

0.20 0.55

ESCALA  s/e

1.00 1.00

0.1
5

6%6%

CORTE  BADEN

SUELO DE BASE COMPACTADO s/ESP.

Variable

variable

CLASIFICACION P E R F I L

PERFILES  TRANSVERSALES

PASADORES  2 Ø12 DE 0.50 m
MITAD ENGRASADOS

4%

10%

( norte-sur )
CALLES LONGITUDINALES

CALLES TRANSVERSALES
( este-oeste )

Variable

variable

0.12

0.3
0

0.1
5

0.1
5

0.03

0.15

10%

CORDON TERMINACION

ESCALA  s/e

0.1
5

0.0
3

SUELO NATURAL
NO COMPACTADO

CALZADA EMPEDRADA

JUNTA DE CONTRACCIÓN
ESCALA 1:5

JUNTA DE DILATACIÓN
ESCALA 1:5

Una mitad pintada
y/o engrasada.

Relleno de colada.
10mm

0.
03

h

h/
2

0.50

0.
03

h

h/
2

0.02

Tapa p/expansion

Relleno premoldeado

Una mitad pintada
y/o engrasada.

Relleno de colada.

ESCALA  S/E

CORDÓN CUNETA DE 0.70
ESCALA 1:150

1 12 2 1 2

1

1

1

1

2 2

r=6.00m.

20.00m(max)

3.00 3.00

de
s/4

=4
.19

m.
Junta de Contracción

Junta de Dilatación

1

2

El cordón de terminación se colocara para la protección de calzadas empedrada
cuando estas no tengan otro cierre.

DETALLE DE BADENES

ESCALA  1:200

+0.00 COTA 
RASANTE

Fle
ch

a =
1/4

5 .
2a

LA CURVATURA OBEDECE A LA ECUACION DE UNA PARABOLA DE 2do GRADO
CURVATURA de  la BOVEDA y= K x  X2

Nivel Cordon (var) Nivel Cordon (var)

a= 1/2 ancho calzada

0.025

0.14

0.025

 Ø 8mm

R0.03

 Ø 8mm c/ 32cm
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2.1
0

5.30

1.90

D-DD-D 0.1
0
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0.3
4
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0.1
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Linea de Cabeza de Cordón

H: 1Ø8 c/15cm
V: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

B-B

CORTE B-B

CORTE C-C

ESCALA: 1:20

ESCALA: 1:20

CORTE D-D - ARMADURA DE LOSA DE TAPA

CORTE A-A

ESCALA: 1:20

ESCALA: 1:20

0.15 4.00 0.15

4.30

0.1
0

0.8
00.7

0
0.8

0
0.1

5

1.1
0

1.9
0

0.1
5

1Ø8 c/15cm

2 Ø 8

Deflectores I 4 x 1/4 c/ 0.50m
Orientación según escurrimiento

X: 1Ø8 c/15cm
Y: 1Ø8 c/15cm
(ambas Caras)

5Ø 12 2Ø8

5Ø12

3Ø16 3Ø16

1Ø8 c/15cm

Viga Apoyo
de Reja

Reja
PNI 1 1/2 x 1/2

Marco
PNL 1 3/4 x 3/8

H: 1Ø8 c/15cm
V: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

X: 1Ø8 c/15cm
Y: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

X: 1Ø8 c/15cm
Y: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

H: 1Ø8 c/15cm
V: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

X: 1Ø8 c/15cm
Y: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

X: 1Ø8 c/15cm
Y: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

H: 1Ø8 c/15cm
V: 1Ø8 c/15cm
(Ambas caras)

Caño de H°
(diámetro: 1.00m)

H: 1Ø8 c/15cm
V: 1Ø8 c/15cm
(ambas Caras)

X: 1Ø8 c/15cm
Y: 1Ø8 c/15cm
(ambas Caras)

H: 1Ø8 c/15cm
V: 1Ø8 c/15cm
(ambas Caras)

Viga Apoyo
de Reja

Calzada

Viga de apoyo
de la reja

Marco
L 1 3/4x3/8

Reja
L 1 1/2x1/2

Borde viga
 de apeo

Viga garganta
L4x3/8

1Ø8 c/0.15
(ambas direcciones)

i: 10 %

i: 2 %

Linea Cabeza de C.

5.00 0.150.15

5.30

B-B

 B-B

Viga garganta
L4x3/8

0.1
5

Deflector I 4x1/4

 B-B

B-B

0.7
0

0.1
0

1.1
0

1.9
0

0.15 5.00 0.15

5.30

B-B

SUMIDERO  - LONGITUD DE REJILLA 5.00m. -
SUM1-2 ; SUM2-1; SUM1-4; SUM 1-5

Linea de Cabeza de Cordón

ESCALA: 1:20

PLANTA

Caño de H° Ø1.00m
Caño de H° Ø1.00m

Caño de H° Ø1.00m
Caño de H° Ø1.00m

LA DISPOSICIÓN DE CAÑOS EN SENTIDO LONGITUDINAL O TRANSVERSAL
SE COLOCARAN SEGÚN PLANTAS DE DESAGÜES PLUVIALES-
En ninguno de los casos propuestos de este proyecto se dará la colocación de
caños en los 4 sentidos  de manera simultanea.
Se los gráfica a modo de plano de detalle,y en el momento de las construcción se
omitirá el cruce que sea necesario en cada caso en particular.
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LA DISPOSICIÓN DE CAÑOS EN SENTIDO LONGITUDINAL O TRANSVERSAL
SE COLOCARAN SEGÚN PLANTAS DE DESAGÜES PLUVIALES-
En ninguno de los casos propuestos de este proyecto se dará la colocación de
caños en los 4 sentidos  de manera simultanea.
Se los gráfica a modo de plano de detalle,y en el momento de las construcción se
omitirá el cruce que sea necesario en cada caso en particular.
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LA DISPOSICIÓN DE CAÑOS EN SENTIDO LONGITUDINAL O TRANSVERSAL
SE COLOCARAN SEGÚN PLANTAS DE DESAGÜES PLUVIALES-
En ninguno de los casos propuestos de este proyecto se dará la colocación de
caños en los 4 sentidos  de manera simultanea.
Se los gráfica a modo de plano de detalle,y en el momento de las construcción se
omitirá el cruce que sea necesario en cada caso en particular.
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LA DISPOSICIÓN DE CAÑOS EN SENTIDO LONGITUDINAL O TRANSVERSAL
SE COLOCARAN SEGÚN PLANTAS DE DESAGÜES PLUVIALES-
En ninguno de los casos propuestos de este proyecto se dará la colocación de
caños en los 4 sentidos  de manera simultanea.
Se los gráfica a modo de plano de detalle,y en el momento de las construcción se
omitirá el cruce que sea necesario en cada caso en particular.
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LA DISPOSICIÓN DE CAÑOS EN SENTIDO LONGITUDINAL O TRANSVERSAL
SE COLOCARAN SEGÚN PLANTAS DE DESAGÜES PLUVIALES-
En ninguno de los casos propuestos de este proyecto se dará la colocación de
caños en los 4 sentidos  de manera simultanea.
Se los gráfica a modo de plano de detalle,y en el momento de las construcción se
omitirá el cruce que sea necesario en cada caso en particular.
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AGUA ESTANCADA O SEDIMENTOS
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DETALLE DE CAÑOS D HORMIGÓN SIMPLE

COMPOSICION DEL HORMIGON
CEMENTO MINIMO 400kg/m3 - Norma IRAM 1503
AGREGADO GRUESO- NORMA IRAM 1537
AGREGADO FINO- NORMA IRAM 1502

Mortero compuesto de 1 parte de cemento por 3 de
arena (en volumen)

Dimensiones del
enchufe

800   85     85   1200  110   221    70     15     22
1000  105   95   1200  120   270    86     15     25
1200  125   110 1200  135   325   106    15     25
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Anillo de mortero de cemento y
arena (1:2)
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CORTE II-II
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VISTA

SEMI PLANTA

CORTE LONGITUDINAL

0.202.10 1.250.45 2.151.90 1.75 0.401.00

DETALLE DE DESEMBOCADURAS

HORMIGÓN  DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN EN LONGITUD= 5 DIAM.
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CONTRAFUERTE PARA LUCES MULTIPLES

Fondo de Zanja Compactado

Cama de Apoyo con Arena
correctamente compactada
en las costillas del Tubo

Relleno con Tierra Colorada Natural
Compactado en capas inferiores a 30cm
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DETALLE DE INSTALACION DE CAÑOS D HORMIGÓN SIMPLE
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0.50

0.50

VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:20

NIVEL DE PISO

2.0
0

Fundación de Hormigón Clase H21
Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 1.00mts.

Fundación de Hormigón Clase H21
Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 1.00mts.

4 Barras de Ø12mm
soldadas, largo 40cm.

4 Barras de Ø12mm
soldadas, largo 40cm.

Tubos estructurales 20x60x1.2mm

Marco para cartel, tubos estructurales 20x60x1.2mm

3.00

2.2
0

2.2
0

2.0
0

2.80

1.27

0.50

1.0
0 1,00

34°

0.50

Fundación de Hormigón Clase H21
Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 1.00mts.

Fundación de Hormigón Clase H21
Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 1.00mts.

Tubos de acero sección cuadrada
IRAM-IAS
U -500-218
U -500-2592
DIMENSIONES: 80x80x2mm

NIVEL DE PISO

4 Barras de Ø12mm
soldadas, largo 40cm.

4 Barras de Ø12mm
soldadas, largo 40cm.

3.33

Tubos estructurales 20x60x1.2mm

Lona Impresa

Tubos estructurales 20x60x1.2mm

2.0
0

1.0
0

VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:20

CARTEL DE OBRA DIMENSIONES: 3.00m x 2.00m

2.00 1.00

2.0
0

0.8
0

Clavadores 2"x2" cada 60cm.

Vigas 2"x3"

Clavadores 2"x2" cada 60cm.

Puntal de eucalipto 4"x4"

PLANTA
PLANTA DE TECHO

Clavadores 2"x2" cada 60cm.

Clavadores 2"x2" cada 60cm.

Puntal de eucalipto 4"x4"

Vigas 2"x3"

Chapa sinusoidal galvanizada CH Nº27

Chapa sinusoidal galvanizada CH Nº27
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CORTE A-A

A

A

Fundación de Hormigón Clase H21
Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 0.50mts.

DETALLE DE OBRADOR: 3.00m x 2.00m

NOTA
LOS COLUMNAS SERAN REALIZADAS DE MADERA DE EUCALIPTO
LOS CLAVADORES Y VIGAS DE MADERA DE PINO TRATADO
TODAS LAS MADERAS DEBERÁN SER TRATADAS Y RECUBIERTAS CON BARNIZ
MARINO CON FILTRO UV

NOTA
TODA LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR TRATADA CON PINTURA ANTICORROSIVA.
LA GRÁFICA SERÁ ENTREGADA POR LA INSPECCIÓN AL INICIO DE LA OBRA.

2.0
0
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