REFERENCIAS PISOS

@ BALDOSA BLANGINO COMPACTO JB 3030, JUNTA RECTA, COLOR GRIS CLARO
D CEMENTO ALISADO RODILLADO

UMBRAL DE GRANITO IDEM PISO - PIEZA UNICA - h=40 mm - ANCHO S/PLANO.

________________EE________________ SOLIA DE GRANITO [DEM PISO - PIEZA UNICA - h=40 mm - ANCHO S/MURO.

§ BANQUINA HORMIGON POBRE - h=10 cm.

: =1 PLACAACERO + PLACA FENOLICA 18 mm + PISO GOMA IGNIFUGO PLATINUM O SUP. CALIDAD

——— DESNIVEL ENTRE PISO INTERIOR Y EXTERIOR - h=5 cm.

NOTAS:
- LAS PILETAS DE PISO, BOCAS DE ACCESO, CAMARAS DE INSPECCION, NECESARIAS Y PROYECTADAS

EN EL PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS, SERAN COLOCADAS RESPETANDO LOS CORTES DE LA MENOR

CANTIDAD DE PIEZAS DE PISO NECESARIAS.

- LA SALA DE BOMBAS Y TANQUE CISTERNA, ESTAN CORRIDOS DE SU POSICION ORIGINAL EN ESTE PLANO
PARA LA OPTIMIZACION DEL MISMO.

NOTAS:

- LOS SECTORES DONDE NO SE VE RAYADO O HATCH, ES DONDE NO SE INTERVIENE, QUEDA EL PISO
EXISTENTE
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