
COLUMNA

Tubo Ø100x6m c/3m

TRAVESAÑO

Caño acero Ø51mm c/2m

TEJIDO ALAMBRE

BWG Nº10(3,4mm)

malla romboidal 51mm
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DETALLE ALAMBRADO OLIMPICO  PERÍMETRO CANCHA

H=4m + 2 metros de red de protección
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RED PARA CONTENCIÓN

DEPORTIVA h=2m

Malla Nylon 120x120

hilo 3mm
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PUERTA DOBLE

Medidas:  3.00x 2.50m

COLUMNA

Tubo Estructural 100x100mm

Refuerzo horizontal 1'' 3/4''

Bastidor caño acero Ø51mm

Bastidor planchuela para

tejido alambre.

HERRAJES

3 Bisagras de 100mm por Hoja

HERRAJES

Manija de Hierro tipo U

Cierre portacandado c/candado

FUNDACION

Dado de Hº segun cálculo
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DETALLE PUERTA DOBLE  esc.:1.25

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion

ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha

documentacion estara sujeta a la aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y

cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN

CENTRALIDAD LANÚS: ESTACIONAMIENTO Y PLAZA EN REMEDIOS DE ESCALADA

DETALLE CERCO OLIMPICO

esc.: 1:75

Centralidad Lanús: Estacionamiento y Plaza

en Remedios de Escalada

DETALLE CERCO OLIMPICO


